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W przypadku chňci wyzbycia siň maszyny, pamiňtaj, Ũe musi ona byĺ odpowiednio 

zutylizowana zgodnie z prawem traktujŃcym o produktach elektrycznych. W razie wŃtpliwoŜci 

skontaktuj siň ze sprzedawcŃ. 

Tylko dla Europy: 

Ta maszyna do szycia moŨe byĺ uŨywana przez dzieci od 8 roku Ũycia oraz przez osoby 

niepeğnosprawne ruchowo, sensorycznie lub psychicznie, a takŨe osoby nieposiadajŃce 

odpowiedniej wiedzy i doŜwiadczenia, o ile znajdujŃ siň pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub 

zostağy odpowiednio poinstruowane w zakresie bezpiecznego uŨywania maszyny oraz rozumiejŃ 

zagroŨenia zwiŃzane z jej uŨywaniem. Dzieci nie powinny bawiĺ siň maszynŃ. Czyszczenie i 

konserwacja maszyny nie powinny byĺ wykonywane przez dzieci bez nadzoru os·b dorosğych. 

Poza EuropŃ (z wyjŃtkiem Stan·w Zjednoczonych): 

Ta maszyna nie jest przeznaczona do uŨytku przez osoby (w tym dzieci) z niepeğnosprawnoŜciŃ 

ruchowŃ, sensorycznŃ lub psychicznŃ, nieposiadajŃce odpowiedniej wiedzy i doŜwiadczenia, chyba Ũe 

znajdujŃ siň pod nadzorem lub zostağy odpowiednio poinstruowane w zakresie uŨywania maszyny 

przez osobň odpowiedzialnŃ za ich bezpieczeŒstwo. Dzieci powinny uŨywaĺ maszyny pod 

nadzorem aby dopilnowaĺ Ũeby nie sğuŨyğa im ona jako zabawka.  

WAŧNE WSKAZčWKI DOTYCZłCE 

BEZPIECZEőSTWA 
Podczas uŨytkowania urzŃdzenia elektrycznego, zastosuj podstawowe Ŝrodki bezpieczeŒstwa, 

wğŃcznie z nastňpujŃcymi: 

Maszyna Owerlok zostağa zaprojektowana i wyprodukowana wyğŃcznie do uŨytku domowego.  

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed uŨyciem maszyny. 

NIEBEZPIECZEőSTWOð Aby uniknŃĺ poraŨenia prŃdem: 

1. Nigdy nie pozostawiaj maszyny podğŃczonej do sieci bez nadzoru. Zawsze po  
zakoŒczeniu pracy i przed czyszczeniem maszyny Owerlok, wyjmij wtyczkň  
z gniazdka. 

OSTRZEŧENIEð  Aby uniknŃĺ poparzeŒ, poŨaru, poraŨenia prŃdem lub obraŨeŒ: 

1. Nie uŨywaj maszyny do zabawy. Gdy maszyna jest uŨywana przez dzieci lub w ich pobliŨu, 

konieczny jest nadz·r osoby dorosğej. 

2. UŨywaj maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem, do celów opisanych w instrukcji. Korzystaj  
z wyposaŨenia zalecanego przez producenta i opisanego w niniejszej instrukcji.  

3. Nigdy nie uŨywaj maszyny, jeŜli ma uszkodzony kabel lub wtyczkň, jeŜli nie dziağa prawidğowo, 

jeŜli zostağa upuszczona, zniszczona lub jeŜli wpadğa do wody. Gdy zaistniejŃ powyŨsze 

okolicznoŜci, zanieŜ maszynň do najbliŨszego autoryzowanego przedstawiciela lub centrum 

serwisowego, aby tam dokonano przeglŃdu, naprawy lub elektrycznej czy mechanicznej 

regulacji.  

4. Nigdy nie uŨywaj maszyny, jeŜli kt·rykolwiek z otwor·w wentylacyjnych jest zablokowany. Dbaj 

o to, aby otwory wentylacyjne maszyny oraz rozrusznika noŨnego byğy wolne od zalegajŃcego 

kurzu. 

5. Nigdy nie wkğadaj Ũadnych obcych obiekt·w do otwor·w w maszynie. 

6. Nie uŨywaj maszyny na wolnym powietrzu.  

7. Nie korzystaj z maszyny, w miejscach gdzie uŨywane sŃ produkty w aerozolu oraz w 

miejscach gdzie stosuje siň tlen. 

8. Aby odğŃczyĺ maszynň od zasilania, wyğŃcz wszystkie przeğŃczniki i wyjmij wtyczkň z gniazdka. 

9. Aby odğŃczyĺ maszynň od zasilania nie ciŃgnij za kabel tylko chwyĺ za wtyczkň. 

10. Trzymaj palce z daleka od wszystkich ruchomych czňŜci. Zachowaj szczeg·lnŃ ostroŨnoŜĺ w 

pobliŨu igğy i noŨy maszyny. 

11. Zawsze uŨywaj odpowiedniej pğytki Ŝciegowej. NiewğaŜciwa pğyta Ŝciegowa moŨe spowodowaĺ  
zğamanie igğy.  

12. Nie uŨywaj wygiňtych igieğ. 

13. Nie ciŃgnij ani nie popychaj materiağu podczas szycia. MoŨe to spowodowaĺ wygiňcie lub zğamanie igğy. 

14. WyğŃcz maszynň (ñOò) zanim dokonasz jakichkolwiek regulacji przy igle, takich jak: nawlekanie 

igğy, zmiana igğy, nawlekanie szpulki, wymiana stopki dociskowej itd. 

15. OdğŃcz maszynň od zasilania zanim przystŃpisz do zdjňcia obudowy, smarowania lub innej 

czynnoŜci regulujŃcej opisanej w niniejszej instrukcji. 

ZACHOWAJ NINIEJSZł INSTRUKCJŇ OBSĞUGI 
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UWAGA: 

Aby przenieŜĺ maszynň, chwyĺ za uchwyt i 

przytrzymaj maszynň drugŃ rňkŃ. 

UWAGA: 

Wzór i opis techniczny maszyny Owerlok mogŃ 

ulec zmianie bez uprzedniej zapowiedzi. 

PODSTAWOWE CZŇśCI 

Nazwy czňŜci 

(1) Pokrňtğo regulacji naprňŨenia nici lewej igğy 

(2) Pokrňtğo regulacji naprňŨenia nici prawej igğy 

(3) Pokrňtğo regulacji naprňŨenia nici górnego chwytacza 

(4) Pokrňtğo regulacji naprňŨenia nici dolnego chwytacza 

(5) Stojak prowadnika nici 

(6) Prowadnik nici 

(7) Sğupek prowadnika nici 

(8) TrzpieŒ szpulki 

(9) Uchwyt szpuli 

(10) Stojak na szpulki 

(11) Pokrňtğo regulacji dğugoŜci Ŝciegu 

(12) Pokrňtğo regulacji transportu r·Ũnicowego 

(13) Koğo zamachowe 

(14) Gniazdo zasilania 

(15) WğŃcznik zasilania 

(16) Pokrywa chwytacza 

(17) Pokrywa boczna 

(18) śruba regulujŃca docisk stopki 

(19) Uchwyt do przenoszenia maszyny 

(20) Stopka dociskowa 

(21) PrzeğŃcznik jňzyczka 

(22) Obcinacz nitek 

(23) DŦwignia stopki dociskowej 

(24) Pğytka Ŝciegowa 

(25) Pokrňtğo zwalniania g·rnego noŨa 

(26) Pokrňtğo regulacji szerokoŜci ciňcia 

(27) Prawa igğa 

(28) Lewa igğa 

(29) Chwytacz górny 

(30) Chwytacz dolny 

(31) N·Ũ dolny 

(32) N·Ũ g·rny 

 

 

(5) (6) 

(7) 
(18) (2) (3) (4) 

(8) 

 
(9) 

(1) 
(10) 

 
(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(17) (16) 

(19) 

(22) 

(23) 

(20) 
(24) 

(21) 

(25) 

(26) 

(28) (27) 

(32) (29) 

(30) 

(31) 
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WyposaŨenie standardowe 
 

Nr. Nazwa czňŜci Numer 
czňŜci 

 
1 

Zestaw igieğ: 

(HAx1 SP#11) x 2 

(HAx1 SP#14) x 3 

 
784860100 

2 śrubokrňt (duŨy) 784810002 

3 śrubokrňt (mağy) 792030005 

4 Pinceta 624801001 

5 Instrukcja 779800081 

 

 
6 

 

 
Rozrusznik 
noŨny* 

Stany Zjednoczone i 
Kanada 

C-1028 

Wielka Brytania C-2085-1 

Australia C-2065 

Europa kontynentalna C-2060 

* DoğŃczony rozrusznik noŨny moŨe r·Ũniĺ siň od tego 

przedstawionego na ilustracji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
InstruktaŨowe wideo 

 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQy563Wz2acuT 

4RNNG4rx2J-EEq5eS5a3 

(1) (2) (3) 

(4) 

(5) (6) 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLQy563Wz2acuT
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OSTRZEŧENIE 
Podczas pracy maszyny, zawsze obserwuj obszar    

szycia i nie dotykaj Ũadnych ruchomych czňŜci 

maszyny takich jak szarpak, koğo zamachowe, n·Ũ, 

chwytak czy igğa. 

Zawsze wyğŃczaj przycisk zasilania i odğŃczaj   

maszynň od Ŧr·dğa zasilania, gdy: 

- zostawiasz maszynň bez opieki 

- zdejmujesz lub zakğadasz czňŜci 

- czyŜcisz maszynň 

Nie kğadŦ niczego na rozruszniku noŨnym. 

Instrukcja obsğugi: 

Symbol ñOò na wğŃczniku informuje, Ũe maszyna jest 

wyğŃczona.  

PRZYGOTOWANIE DO SZYCIA 

PodğŃczenie maszyny do Ŧr·dğa zasilania 
 

 

1. WyğŃcz przycisk zasilania i podğŃcz wtyczkň 

przewodu zasilajŃcego do gniazda w maszynie. 

2. UmieŜĺ wtyczkň przewodu zasilajŃcego w gniazdku 
elektrycznym. 

3. WğŃcz przycisk zasilania. 

(1) Przycisk zasilania 

(2) Wtyczka przewodu zasilajŃcego 

(3) Gniazdo maszyny 

(4) Wtyczka kabla zasilajŃcego 

(5) Gniazdko elektryczne 

(6) Rozrusznik noŨny 

 

Przed uŨyciem maszyny 

Przed pierwszym uŨyciem maszyny, umieŜĺ 

kawağek materiağu pod stopkŃ dociskowŃ i 

uruchom maszynň bez nici. Po kilku minutach 

pracy maszyny, wyğŃcz jŃ i wytrzyj ewentualne 

Ŝlady oleju. 

 

Model rozrusznika noŨnego YC-482-J (tylko Stany 

Zjednoczone i Kanada) jest uŨywany z tŃ maszynŃ. 

 

Tylko dla Stanów Zjednoczonych i Kanady: 

Dla urzŃdzeŒ ze spolaryzowanŃ wtyczkŃ (jeden pin 

szerszy od drugiego): Aby zminimalizowaĺ ryzyko 

poraŨenia prŃdem, wtyczka tego rodzaju pasuje do 

gniazdka tylko w jednym poğoŨeniu. JeŜli wtyczka nie 

pasuje, wezwij wykwalifikowanego elektryka, aby 

zamontowağ odpowiednie gniazdko. Nie modyfikuj 

wtyczki w Ũaden spos·b.  

Kontrola prňdkoŜci szycia 

PrňdkoŜĺ szycia moŨna regulowaĺ rozrusznikiem noŨnym. Im 
mocniej naciskasz na rozrusznik, tym szybciej maszyna szyje.  
By przeĺwiczyĺ kontrolowanie prňdkoŜci szycia, naciskaj 

rozrusznik stopŃ przy podniesionej dŦwigni stopki. 

(1) Rozrusznik noŨny 

(5) 

(4) 
(3) 

(1) 
(2) 

1. 2. 

1. 
(1) 

3. 
(1) 

(6) 

 
 
 
 
 
 
 

 
(1) 
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UWAGA: 

Zamknij pokrywň chwytacza podczas szycia.  

UWAGA: 

Zamknij pokrywň chwytacza podczas szycia.  

 

Jak krňciĺ koğem zamachowym 

Zawsze krňĺ koğem zamachowym w 

swoim kierunku (przeciwnie do 

kierunku wskazówek zegara). 

(1) Koğo zamachowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otwieranie i zamykanie pokrywy chwytacza 

Aby otworzyĺ: (A) 

WciŜnij kciukiem wgğňbienie w pokrywie, przesuŒ palcem 

jak najdalej w prawo, a nastňpnie lekko pociŃgnij i 

otw·rz pokrywň. 

(1) Pokrywa chwytacza 

Aby zamknŃĺ: (B) 

PodnieŜ pokrywň do g·ry i dociŜnij jŃ w kierunku 

maszyny. Pokrywa sama zatrzaŜnie siň we wğaŜciwej 

pozycji. 
 

 

 
Pokrywa boczna 

Aby otworzyĺ: 

PrzesuŒ pokrywň bocznŃ w lewo. 

 
Aby zamknŃĺ: 

PrzesuŒ pokrywň bocznŃ w prawo. 

(1) Pokrywa boczna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(B) 

(1) 

(A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) 
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UWAGA: 

Pamiňtaj aby zatrzasnŃĺ obie blokady.  

UWAGA: 

JeŜli szpula nie jest stabilna, zağ·Ũ uchwyt szpuli 

przed zamocowaniem jej na trzpieŒ. 

Ustawienie stojaka prowadnika nici 

PodnieŜ stojak prowadnika nici maksymalnie do góry. 

Przekrňĺ sğupek tak, aby prowadniki nici znajdowağy siň 

dokğadnie nad trzpieniami szpulek. 

(1) Stojak prowadnika nici 

(2) Sğupek prowadnika nici 

(3) Prowadnik nici 

(4) Blokady 

(5) TrzpieŒ szpulki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nawijanie szpul 

Do tej maszyny moŨesz uŨyĺ dw·ch rodzaj·w szpul. 

 
Szpule 

Kiedy uŨywasz szpul, zamocuj uchwyty szpul na 

trzpieniach. 

JeŜli nitka zeŜlizguje siň ze szpuli podczas nawlekania 

igğy i/lub szycia, zağ·Ũ siatkň na szpulň (tak, jak jest to 

pokazane na rysunku) aby zapobiec zablokowaniu 

maszyny. 

* Tarcza uchwytu szpuli i siatka to opcjonalne wyposaŨenie. 

(1) Szpula 

(2) Uchwyt szpuli 

(3) Siatka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Mağe szpule 

Kiedy uŨywasz mağych szpul, usuŒ uchwyty z trzpieni.  

(2) Uchwyt szpuli 

(4) Mağa szpula nici 

(5) TrzpieŒ szpulki 

UmieŜĺ szpulň na trzpieniu naciňtŃ stronŃ do g·ry, a 

nastňpnie zağ·Ũ od g·ry tarczň uchwytu szpuli. 

(6) Naciňta strona 

(7) Tarcza uchwytu szpuli 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(2) 
(3) 

(1) 

(2) 

(7) 

(2) 
(6) 

(4) 

(5) 
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UWAGA: 

UŨyj igğy HAx1 SP #14 lub igğy #11. 

   Igğa HAx1 SP #14 jest zamontowana w maszynie. 

OSTRZEŧENIE: 
WyğŃcz przeğŃcznik zasilania i odğŃcz maszynň z 

gniazdka przed wymianŃ igğy. 

UWAGA: 

Igğy sŃ zağoŨone prawidğowo gdy lewa igğa jest wyŨej od 

prawej. 

UWAGA: 

Nigdy nie uŨywaj wygiňtej lub tňpej igğy. 

Wymiana igğy 
 

 

1. KrňcŃc koğem zamachowym w swojŃ stronň, podnieŜ 

igğň do jej najwyŨszej pozycji. 

(1) Koğo zamachowe 

2. Poluzuj Ŝrubň zaciskowŃ krňcŃc niŃ w kierunku 

ruchu wskaz·wek zegara. UsuŒ igğň z zacisku. 

(2) śruba zaciskowa igğy po lewej stronie 

(3) śruba zaciskowa igğy po prawej stronie 
 

 
Aby zağoŨyĺ prawŃ igğň: 

3. Wğ·Ũ nowŃ igğň do zacisku pğaskŃ stronŃ do tyğu i 

wsuŒ jŃ aŨ do bolca blokujŃcego igğň, po czym, 

krňcŃc w kierunku wskaz·wek zegara, dokrňĺ Ŝrubň 

zaciskowŃ igğy po prawej stronie. 

 
Aby zağoŨyĺ lewŃ igğň: 

3. Wğ·Ũ nowŃ igğň do zacisku pğaskŃ stronŃ do tyğu i 

wsuŒ jŃ aŨ do krawňdzi igielnicy, po czym, 

krňcŃc w kierunku wskaz·wek zegara, dokrňĺ 

Ŝrubň zaciskowŃ igğy po lewej stronie. 

(4) Zacisk igğy 

(5) Igğa 

(6) Bolec blokujŃcy igğň 

(7) KrawňdŦ igielnicy 

(8) śruby dociskowe igieğ 

(9) Pğaska strona igğy 

 

 

Sprawdzenie igğy 

Aby sprawdziĺ czy igğa jest w dobrym stanie, umieŜĺ 

pğaskŃ stronň igğy na czymŜ pğaskim (na pğytce Ŝciegowej, 

szkle, itp.). PrzestrzeŒ pomiňdzy igğŃ a pğaskŃ 

powierzchniŃ powinna byĺ r·wna. 

(1) Pğaska strona igğy 

(2) Pğaska powierzchnia 

(3) PrzestrzeŒ 
 

2. 
(1) 

1. (2) (3) 

3. 
(6) (7) 

(6) 

(7) 
(5) 

(8) (8) 

(4) 

(9) 

(3) 

(2) 
(1) 
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UWAGA: 

Kiedy dŦwignia stopki dociskowej jest podniesiona, 

talerzyki naprňŨacza sŃ otwarte, a naprňŨenie nici 

zostaje osğabione. 

(5) Talerzyki naprňŨacza 

OSTRZEŧENIE: 
WyğŃcz przeğŃcznik zasilania i odğŃcz maszynň z gniazdka 

przed zdjňciem lub zağoŨeniem stopki dociskowej. 

OSTRZEŧENIE: 
Nie naciskaj dŦwigni od góry.  

DŦwignia stopki dociskowej 

DŦwignia stopki dociskowej podnosi i opuszcza stopkň 

dociskowŃ. PodnieŜ dŦwigniň stopki dociskowej przed 

nawlekaniem maszyny. 

MoŨesz podnieŜĺ stopkň o okoğo 1,5 mm (1/16ě) wyŨej 

niŨ jej normalna pozycja, wywierajŃc wiňkszy nacisk na 

dŦwigniň stopki. Pozwala to na wymianň pğytki Ŝciegowej 

oraz umieszczenie grubszego materiağu pod stopkŃ. 

Zawsze opuszczaj dŦwigniň stopki przed rozpoczňciem 
szycia. 

(1) Stopka dociskowa 

(2) DŦwignia stopki dociskowej 

(3) Normalna górna pozycja 

(4) NajwyŨsza pozycja 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Wymiana stopki dociskowej 

 

Zdejmowanie stopki dociskowej 

Przekrňĺ koğem zamachowym w swoim kierunku aby unieŜĺ 

igğň do jej najwyŨszej pozycji. UnieŜ dŦwigniň stopki 

dociskowej. 

(1) Igğa 

(2) DŦwignia stopki dociskowej 

NaciŜnij na dŦwigniň znajdujŃcŃ siň z tyğu uchwytu 

stopki. Stopka sama opadnie.  

(3) Uchwyt stopki 

(4) DŦwignia 
 

 

 
Zakğadanie stopki dociskowej 

UmieŜĺ stopkň dociskowŃ tak, aby prňcik na stopce znalazğ 

siň tuŨ pod rowkiem na uchwycie stopki. 

OpuŜĺ uchwyt stopki aby zablokowaĺ stopkň w miejscu. 

PodnieŜ dŦwigniň stopki aby upewniĺ siň, Ũe stopka jest 

prawidğowo zamontowana. 

(1) Rowek 

(2) Prňcik 

(3) DŦwignia 

(5) 

(4) 

(3) 

(1) 

(2) 

(5) 

(2) (3) 

(1) 

(4) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 
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Regulacja docisku stopki 

Przy zwykğym szyciu dostosowywanie docisku stopki nie 

jest konieczne. 

Kiedy szyjesz ciňŨkie lub lekkie materiağy, przekrňĺ Ŝrubň 

regulujŃcŃ w odpowiednim kierunku: 

ð zgodnie z ruchem wskaz·wek zegara dla ciňŨkich 
materiağ·w (2). 

ð przeciwnie do ruchu wskazówek zegara dla lekkich 
materiağ·w (1). 

 
Przy normalnym szyciu, ustaw Ŝrubň regulacyjnŃ tak, aby 

znajdowağa siň 1 mm pod g·rnŃ powierzchniŃ maszyny. 

(1) Aby zmniejszyĺ 

(2) Aby zwiňkszyĺ 

(3) śruba regulujŃca 

(4) Górna powierzchnia maszyny 

(4) 

(3) 

(2) 
(1) 
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UWAGA: 

DğugoŜĺ Ŝciegu moŨe byĺ regulowana w zakresie 1 
mm - 4 mm. Ustawienie ñRò sğuŨy do szycia mereŨkŃ i 
Ŝciegiem rolujŃcym (okoğo 1,5 mm). 

UWAGA: 

Kiedy uŨywasz kr·tkiego Ŝciegu, dla lepszych 

rezultat·w spr·buj jednoczeŜnie: 

Å Zwiňkszyĺ naprňŨenie nici. 

Å Zwiňkszyĺ naprňŨenie nici chwytacza i/lub 

przesunŃĺ n·Ũ dolny do prawej strony. 

Regulacja dğugoŜci Ŝciegu 

Aby ustawiĺ dğugoŜĺ Ŝciegu, przekrňĺ pokrňtğo 

regulacji dğugoŜci Ŝciegu. Im wiňksza liczba, tym 

dğuŨszy Ŝcieg. Im mniejsza liczba, tym kr·tszy Ŝcieg. 

(1) Pokrňtğo regulacji dğugoŜci Ŝciegu 

(2) WskaŦnik 

Standardowe ustawienie dğugoŜci Ŝciegu owerlokowego to ñ3ò 

(okoğo 3 mm). 

Pokrňtğo zaskoczy kiedy ustawisz je na 3. 

MoŨesz ustawiĺ dğugoŜĺ Ŝciegu podczas szycia. 
 

 

 
Regulacja transportu r·Ũnicowego 

Dostosuj transport r·Ũnicowy podczas szycia materiağ·w 

majŃcych tendencjň do rozciŃgania siň i marszczenia. 

Transport r·Ũnicowy moŨe byĺ regulowany poprzez krňcenie 

pokrňtğem regulacji transportu r·Ũnicowego. 

Liczba na pokrňtle wskazuje stosunek pomiňdzy 

transportem gğ·wnym i pomocniczym. 

(1) Pokrňtğo regulacji transportu r·Ũnicowego.  

(2) WskaŦnik 

 
Å Ustaw pokrňtğo na 1.0 dla zwykğego szycia. Pokrňtğo 

kliknie gdy ustawisz je na wartoŜĺ 1.0. 

Å Ustaw pokrňtğo na niŨszŃ wartoŜĺ gdy szyjesz lekkie 

materiağy majŃce tendencjň do marszczenia. 

Å Ustaw pokrňtğo na wyŨszŃ wartoŜĺ gdy szyjesz 

materiağy elastyczne np. dzianinň. 

(patrz strona 24) 

 

(3) RozciŃgniňte 

(4) ściŃgniňte 

         

(1) 

(2) (2) 
(1) 

(1) 
(1) 

(2) 

(2) 

(3) (4) 
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  OSTRZEŧENIE: 
 

ÅWyğŃcz przeğŃcznik zasilania i odğŃcz maszynň z 

gniazdka przed wyğŃczeniem lub wğŃczeniem 

g·rnego noŨa. 

ÅNie tnij niczego noŨem g·rnym poza materiağem, 

poniewaŨ moŨe to spowodowaĺ zğamanie noŨa. 

WyğŃczanie i wğŃczanie górnego noŨa 
 

Aby wyğŃczyĺ: 

Otw·rz pokrywň chwytacza i pokrywň bocznŃ. 

Przekrňĺ pokrňtğo zwalniania g·rnego noŨa w swoim 

kierunku jednoczeŜnie pchajŃc go w prawŃ stronň. 

PoprowadŦ dziurkň w górnym noŨu do bolca 

blokujŃcego aby zablokowaĺ n·Ũ g·rny w pozycji dolnej. 

Zamknij obie pokrywy. 

(1) Pokrňtğo zwalniania g·rnego noŨa 

(2) Bolec blokujŃcy 

(3) N·Ũ g·rny 
 
 

 
Aby wğŃczyĺ: 

Otw·rz pokrywň chwytacza i pokrywň bocznŃ. 

Przekrňĺ regulator g·rnego noŨa od siebie jednoczeŜnie 

pchajŃc go w prawŃ stronň. PoprowadŦ wyŨğobienie w 

górnym noŨu do bolca blokujŃcego aby zablokowaĺ n·Ũ 

górny w pozycji górnej. 

Zamknij obie pokrywy. 

(1) Pokrňtğo zwalniania g·rnego noŨa 

(2) Bolec blokujŃcy

 
 
 
 
 

 
(1) 

 

 
(2) 

 
 
 
 

 
(3) 

 
 
 
 
 
 
 

 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 

 

(2) 
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OSTRZEŧENIE: 
WyğŃcz przeğŃcznik zasilania i odğŃcz maszynň z 

gniazdka przed ustawieniem szerokoŜci ciňcia. 

Ustawianie szerokoŜci ciňcia 
 

 
JeŜli szerokoŜĺ ciňcia jest za wŃska lub za szeroka 

dla szerokoŜci szwu, wyreguluj jŃ krňcŃc pokrňtğem 

regulacji szerokoŜci ciňcia. 

(1) Pokrňtğo regulacji szerokoŜci ciňcia 

Otw·rz pokrywň chwytacza i pokrywň 

bocznŃ. Ustaw n·Ũ g·rny w dolnej 

pozycji. Przekrňĺ pokrňtğem regulacji 

szerokoŜci ciňcia aby uzyskaĺ 

poŨŃdanŃ pozycjň noŨa dolnego. 

JeŜli n·Ũ dolny jest ustawiony w standardowej pozycji, 

prawa krawňdŦ noŨa dolnego zr·wnana jest z liniŃ 

prowadzŃcŃ na pğytce Ŝciegowej. 

(2) Standardowa pozycja 

(3) N·Ũ dolny 

(4) Linia prowadzŃca na pğytce Ŝciegowej 

(5) KrawňdŦ materiağu 

JeŜli szerokoŜĺ ciňcia jest zbyt wŃska (6), przekrňĺ pokrňtğem 

regulacji szerokoŜci ciňcia w kierunku (A). 

N·Ũ dolny przesunie siň w prawo. 

 
JeŜli szerokoŜĺ ciňcia jest zbyt szeroka (7), przekrňĺ 

pokrňtğem regulacji szerokoŜci ciňcia w kierunku (B). 

N·Ũ dolny przesunie siň w lewo. 

Szyj i sprawdŦ szerokoŜĺ ciňcia. 

 
 
 
 

 
(1) 

(B) 
 
 

 
(A) 

 
 
 
 

 
(2) 

 
 

 
(3) 

 
(4) 

 
 

 
(6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) 

 
(7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) 

UWAGA: 

SzerokoŜĺ ciňcia w tym modelu moŨe byĺ regulowana 

w zakresie 3 - 5 mm od pozycji prawej igğy w 

zaleŨnoŜci od potrzeb i uŨywanego materiağu. 
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OSTRZEŧENIE: 
WyğŃcz przeğŃcznik zasilania i odğŃcz maszynň z 

gniazdka przed wyregulowaniem przeğŃcznika jňzyczka. 

Regulacja przeğŃcznika jňzyczka (zmiana na 

obrzucanie standardowe lub mereŨkň) 
 

Otw·rz pokrywň chwytacza i pokrywň 

bocznŃ. Ustaw n·Ũ g·rny w dolnej 

pozycji. NaciŜnij pokrňtğo regulacji 

szerokoŜci ciňcia w prawo do oporu, a 

nastňpnie przesuŒ przeğŃcznik jňzyczka 

do linii prowadzŃcej z literŃ S (dla 

obrzucania standardowego) lub z literŃ R 

(dla mereŨki). 

Zwolnij delikatnie w lewŃ stronň pokrňtğo regulacji 

szerokoŜci ciňcia. Ustaw n·Ũ g·rny do pozycji g·rnej. 

Zamknij obie pokrywy. 

(1) Jňzyczek 

(2) Linia prowadzŃca 

(3) Pokrňtğo regulacji szerokoŜci ciňcia 

(4) N·Ũ g·rny 

(5) PrzeğŃcznik jňzyczka 
 
 
 
 
 

 
Obrzucanie standardowe 

Jňzyczek powinien byĺ ustawiony obok pğytki Ŝciegowej. 

Dla obrzucania standardowego, przesuŒ przeğŃcznik 

jňzyczka na ñSò. 

(1) Jňzyczek 

(5) PrzeğŃcznik jňzyczka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MereŨka 

Dla mereŨki, pikotki i Ŝciegu rolujŃcego przesuŒ 

przeğŃcznik jňzyczka na ñRò. 

(1) Jňzyczek 

(5) PrzeğŃcznik jňzyczka

 

 
(1) 

 
 
 
 
 

 
(2) 

 

 
(3) 

(5) 
 

 
(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) 

 
 
 

 
(5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) 

 
 
 

 
(5) 
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2.3.5. 4. 

(2) 

(4) 

(5) (3) 

UWAGA: 

Å Informacje dotyczŃce nawlekania dolnego 

chwytacza znajdziesz na stronach 15-17. 

Å Informacje dotyczŃce nawlekania górnego 

chwytacza znajdziesz na stronach18-19. 

Å Informacje dotyczŃce nawlekania prawej 

igğy znajdziesz na stronach 20-21. 

Å Informacje dotyczŃce nawlekania lewej 

igğy znajdziesz na stronach 22-23. 

OSTRZEŧENIE: 
WyğŃcz przeğŃcznik zasilania przed nawleczeniem 

maszyny. 

NAWLEKANIE MASZYNY 
 

Nawlekanie maszyny 

Ilustracja po lewej stronie przedstawia stan 

kompletnego nawleczenia 4 nici. 

(1) Niĺ dolnego chwytacza 

(2) Niĺ g·rnego chwytacza 

(3) Niĺ od prawej igğy 

(4) Niĺ od lewej igğy 

(5) Prowadnik nici 

(6) Prowadnik nici pokrywy górnej 

(7) Schemat nawlekania 

Aby uğatwiĺ nawlekanie, ta maszyna zostağa nawleczona 

fabrycznie. PrzywiŃŨ koŒc·wkň nowej nici do jednej z 

wczeŜniej nawleczonych i przeciŃgnij nowŃ niĺ przez 

maszynň w nastňpujŃcy spos·b: 

 
 
 

 
1. PociŃgnij nici ze szpulek, przeciŃgnij je przez 

prowadniki nici, a nastňpnie zwiŃŨ koŒce nici ze 

sobŃ. 

(1) Prowadnik nici 

2. UnieŜ stopkň dociskowŃ, ciŃgnij za nici aŨ supeğki 

przejdŃ pod stopkŃ dociskowŃ. 

3. PociŃgnij niĺ od igğy, przestaŒ ciŃgnŃĺ w momencie 

gdy supeğki pojawiŃ siň tuŨ przed uchem igğy. 

(2) Igğa 

(3) Niĺ od igğy 

4. Obetnij supeğki i przeciŃgnij nici przez ucho 

igğy. 

5. Przed rozpoczňciem szycia, zabierz nici od igğy 

spod stopki dociskowej aby mieĺ pewnoŜĺ Ũe nie 

utknŃ one pod pğytkŃ ŜciegowŃ. (przeciŃgnij niĺ od 

igğy w kierunku A). 

(4) Stopka dociskowa 

(5) Pğytka Ŝciegowa 

6. Nastňpnie odciŃgnij nici do tyğu na okoğo 10 cm (4ě)  

poza stopkň dociskowŃ. 

7. ObniŨ stopkň dociskowŃ. Maszyna jest gotowa 

do szycia. 

* Aby ponownie ğatwo nawlec igğň, zacznij od nici 

dolnego chwytacza, poprzez g·rny chwytacz, prawŃ 

igğň i lewŃ igğň. 
 

(3) (2) 

(5) 

(4) (1) 

(6) 

(4) (3) 

(7) 

1. 
(1) 
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UWAGA: 

Å Aby uğatwiĺ nawlekanie, unieŜ dŦwigniň  

podnoszenia stopki dociskowej. 

Å Otw·rz pokrywň chwytacza i pokrywň bocznŃ. 

Å UmieŜĺ szpulň nici na trzpieniu szpulki po 

prawej stronie. 

Å Miejsca przez kt·re nawleka siň nitkň dolnego 

chwytacza sŃ zaznaczone na zielono. 

Å Przejrzysty schemat nawlekania znajduje siň 

na urzŃdzeniu wewnŃtrz pokrywy chwytacza. 

OSTRZEŧENIE: 
WyğŃcz przeğŃcznik zasilania przed nawlekaniem 

maszyny. 

UWAGA: 

JeŜli niĺ przechodzi na zewnŃtrz z wyŨğobienia w 

prowadniku, przeciŃgnij niĺ przez dziurkň 

prowadnika jak pokazano obok: (B) 

Nawlekanie dolnego chwytacza 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.                                                                           1. PrzeciŃgnij niĺ przez prawy prowadnik  nici od tyğu: (A) 

(1) Prowadnik nici 
 

(1) 

(A) (B) 
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2. PrzeŜlizgnij niĺ pod prowadnikiem nici pokrywy 

górnej jak pokazano na ilustracji obok. 

(1) Prowadnik nici pokrywy górnej 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Przytrzymaj niĺ i lekko jŃ pociŃgnij aby upewniĺ siň, 

Ũe jest ona poprawnie uğoŨona pomiňdzy talerzykami 

naprňŨacza (jeŜli dŦwignia stopki dociskowej jest 

uniesiona niĺ bez problemu plasuje siň pomiňdzy 

talerzykami naprňŨacza). 

(2) Niĺ 

(3) Talerzyk naprňŨacza 

(4) Pokrňtğo regulacji naprňŨenia nici dolnego 
chwytacza  

4. Zaczep niĺ o r·g A i przeciŃgnij jŃ przez prowadnik 

nici chwytacza. 

(5) Prowadnik nici chwytacza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. PoprowadŦ niĺ przez dolny prowadnik nici. 

6. PoprowadŦ niĺ przez szarpak chwytacza (dolny). 

7. PoprowadŦ niĺ przez prowadnik nici dolnego 

chwytacza (A). 

(6) Dolny prowadnik nici 

(7) Szarpak chwytacza (dolny) 

(8) Prowadnik nici dolnego chwytacza (A) 

2. 

(1) (1) 

3. 

(2) 

(4) 

(3) 

4. 

A 

(5) 

5.6.7. 

A 

(5) 

(6) 

(8) (7) 
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1. 2. 3. 
(1) (2) 

(3) 

(2) (3) (2) 

UWAGA: 

Jak nawlekaĺ nici weğniane i nylonowe: 

Å Ilustracja po lewej stronie przedstawia jeden  

z najğatwiejszych sposob·w na przeciŃgniňcie 

weğnianych lub nylonowych nici przez dolny 

chwytacz. 

Å UŨyj tej samej metody przy g·rnym chwytaczu. 

(1) Dolny chwytacz 

(2) Zwykğa niĺ 

(3) Niĺ weğniana/ nylonowa 

8. Krňĺ koğem zamachowym do siebie by przesunŃĺ 

dolny chwytacz w prawo. Nastňpnie podnieŜ 

prowadnik nici dolnego chwytacza (A). Kiedy to 

zrobisz, prowadnik nici dolnego chwytacza (B) i (C) 

przesunie siň w prawo a nawlekanie stanie siň 

ğatwe. 

9. PoprowadŦ niĺ przez prowadnik nici dolnego 

chwytacza (B). PoprowadŦ niĺ przez prowadnik nici 

dolnego chwytacza (C). 

(8) Prowadnik nici dolnego chwytacza (A) 
(9) Prowadnik nici dolnego chwytacza (B) 

(10) Prowadnik nici dolnego chwytacza (C) 

(11) Dolny chwytacz 

 
10. PrzytrzymujŃc koŒc·wkň nitki, drugŃ rňkŃ popchnij 

prowadnik dolnego chwytacza (A) w d·ğ aby 

przywr·ciĺ go do poprzedniej pozycji. 

(8) Prowadnik nici dolnego chwytacza (A) 

11. Prowadniki nici dolnego chwytacza (B) i (C) 

powr·cŃ do pozycji wyjŜciowej automatycznie. 

* MoŨna automatycznie przywr·ciĺ prowadniki dolnego 
chwytacza (A), (B) i (C) do ich pozycji wyjŜciowej  

poprzez krňcenie koğem zamachowym w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

 

 
12. PrzesuŒ dolny chwytacz maksymalnie do prawej 

strony poprzez krňcenie koğem zamachowym i przy 

uŨyciu pňsety przeciŃgnij nitkň przez dziurkň na 

dolnym chwytaczu 10 cm (4ě) lub wiňcej. 

* UwaŨaj by nitki na dolnym chwytaczu siň nie zaplŃtağy. 

(11) Chwytacz dolny 

(12) Niĺ od igğy 

(13) Niĺ dolnego chwytacza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.9. 
(11) 

(10) 

(9) 

(8) 

10.11. (10) 

(8) 

12. (11) 

(13) 

(12) 

Nieprawidğowo 
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OSTRZEŧENIE: 
WyğŃcz przeğŃcznik zasilania przed 

nawlekaniem maszyny. 

UWAGA: 

Å Aby uğatwiĺ nawlekanie, unieŜ dŦwigniň  

podnoszenia stopki dociskowej. 

Å Otw·rz pokrywň chwytacza i pokrywň bocznŃ. 

Å UmieŜĺ szpulň nici na drugim od prawej strony 

trzpieniu szpuli. 

Å Miejsca przez kt·re nawleka siň nitkň g·rnego 

chwytacza sŃ zaznaczone na czerwono. 

Å Przejrzysty schemat nawlekania znajduje siň 

na urzŃdzeniu wewnŃtrz pokrywy chwytacza. 

UWAGA: 

JeŜli niĺ przechodzi na zewnŃtrz z wyŨğobienia w 

prowadniku, przeciŃgnij niĺ przez dziurkň 

prowadnika jak pokazano obok: (B) 

Nawlekanie górnego chwytacza 

 

 

 

 
1. PrzeprowadŦ niĺ przez drugi od prawej strony 

prowadnik nici, od tyğu do przodu: (A) 

(1) Prowadnik nici 

 

2. PrzeŜlizgnij niĺ pod prowadnikiem nici pokrywy g·rnej jak 
pokazano na ilustracji obok. 

(2) Prowadnik nici pokrywy górnej 

1. 
(1) 

(A) 
(B) 

2. (2) (2) 
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UWAGA: 

JeŜli nawlekasz tylko g·rny chwytacz, aby uniknŃĺ 

splŃtania siň nici, przeciŃgnij obie nici ponad pğytkň 

ŜciegowŃ i pod stopkŃ dociskowŃ. 

UWAGA: 

Krňĺ koğem zamachowym w swoim kierunku aŨ 

g·rny chwytacz znajdzie siň w poğowie swojej drogi i 

odczep niĺ dolnego chwytacza z g·rnego 

chwytacza. Nawlecz górny chwytacz. 

(1) Niĺ dolnego chwytacza 

(2) Chwytacz górny 

3. Przytrzymaj niĺ na dw·ch koŒcach i lekko jŃ pociŃgnij 

aby upewniĺ siň, Ũe jest ona poprawnie uğoŨona 

pomiňdzy talerzykami naprňŨacza (jeŜli dŦwignia 

stopki dociskowej jest uniesiona, niĺ bez problemu 

plasuje siň pomiňdzy talerzykami naprňŨacza). 

(3) Niĺ 

(4) Talerzyk naprňŨacza 

(5) Pokrňtğo regulacji naprňŨenia nici górnego 
chwytacza 

4. Zaczep niĺ o r·g B i przeciŃgnij jŃ przez prowadnik 

nici chwytacza. 

(6) Prowadnik nici chwytacza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. PoprowadŦ niĺ przez szarpak chwytacza (górny). 

(7) Szarpak chwytacza (górny) 
 
 
 
 
 

 
6. PoprowadŦ niĺ przez prowadnik nici g·rnego 

chwytacza. 

(8) Prowadnik nici górnego chwytacza 
 

7. TrzymajŃc koŒc·wkň nici przeciŃgnij jŃ, przy pomocy 

pňsety, przez dziurkň na g·rnym chwytaczu. 

PrzeciŃgnij 10 cm (4ě) lub wiňcej nitki przez 

dziurkň. 

(9) Chwytacz górny 

 

(1) 

(2) 

Nieprawidğowo Prawidğowo 

3. (3) 

(5) 

(4) 

4. 

B 
(6) 

5. 

(7) 

6.7. 

(9) 

(8) 
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UWAGA: 

Å Aby uğatwiĺ nawlekanie, unieŜ dŦwigniň 
podnoszenia stopki dociskowej. 

Å Otw·rz pokrywň chwytacza i pokrywň bocznŃ. 

Å UmieŜĺ szpulň nici na drugim od lewej strony 

trzpieniu szpulki. 

Å Miejsca przez kt·re nawleka siň prawŃ igğň sŃ 

zaznaczone na niebiesko. 

Å Przejrzysty schemat nawlekania znajduje siň 

na urzŃdzeniu wewnŃtrz pokrywy chwytacza. 

UWAGA: 

JeŜli niĺ przechodzi na zewnŃtrz z wyŨğobienia w 

prowadniku, przeciŃgnij niĺ przez dziurkň 

prowadnika jak pokazano obok: (B) 

OSTRZEŧENIE: 
WyğŃcz przeğŃcznik zasilania przed nawlekaniem 

maszyny.  

Nawlekanie prawej igğy 
 

 

 

 
1. PrzeprowadŦ niĺ przez drugi od lewej strony 

prowadnik nici, od tyğu do przodu: (A) 

(1) Prowadnik nici 

1. (1) 

(A) (B) 
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2. PrzeŜlizgnij niĺ pod prowadnikiem nici pokrywy 

górnej jak pokazano na ilustracji obok. 

(2) Prowadnik nici pokrywy górnej 
 
 
 
 
 
 

 
3. Przytrzymaj niĺ na dw·ch koŒcach i lekko jŃ pociŃgnij 

aby upewniĺ siň, Ũe jest ona poprawnie uğoŨona 

pomiňdzy talerzykami naprňŨacza (jeŜli dŦwignia 

stopki dociskowej jest uniesiona, niĺ bez problemu 

plasuje siň pomiňdzy talerzykami naprňŨacza). 

(3) Niĺ 

(4) Talerzyk naprňŨacza 

(5) Pokrňtğo regulacji naprňŨenia nici prawej igğy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Po przeprowadzeniu nici przez prowadnik nici 

pokrywy przedniej (A), przeprowadŦ niĺ od doğu 

prowadnika nici pokrywy przedniej (B) i przez 

pokrywň szarpaka od prawej do lewej strony. 

(6) Prowadnik nici pokrywy przedniej (A) 

(7) Prowadnik nici pokrywy przedniej (B) 

(8) Pokrywa szarpaka 

5. PoprowadŦ niĺ nad prowadnikiem nici pokrywy 
przedniej (C). 

(9) Prowadnik nici pokrywy przedniej (C) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Wğ·Ũ niĺ do prawego otworu pğytki Ŝciegowej. 

(10) Pğytka prowadnika nici igğy 

7. PodnieŜ igğň do jej najwyŨszej pozycji i poprowadŦ 

niĺ przez prowadnik nici igielnicy od lewej do prawej 

strony. 

(11) Prowadnik nici igielnicy 

8. Nawlecz prawŃ igğň od przodu do tyğu i pociŃgnij niĺ 

okoğo 10 cm (4ě) od ucha igğy do tyğu. 

(12) Prawa igğa 

2. (2) (2) 

3. (3) 

(5) 

(4) 

(5) 

4.5. (8) 

(9) 

(6) 

(7) 

(10) 

6.7.8. 

(11) 

(12) 
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(1) Prowadnik nici 

UWAGA: 

JeŜli niĺ przechodzi na zewnŃtrz z wyŨğobienia w 

prowadniku, przeciŃgnij niĺ przez dziurkň 

prowadnika jak pokazano obok: (B) 

UWAGA: 

Å Aby uğatwiĺ nawlekanie, unieŜ dŦwigniň  

podnoszenia stopki dociskowej. 

Å Otw·rz pokrywň chwytacza i pokrywň bocznŃ. 

Å UmieŜĺ szpulň nici na trzpieniu szpulki po lewej 
stronie. 

Å Miejsca przez kt·re nawleka siň lewŃ igğň sŃ 

zaznaczone na pomaraŒczowo. 

Å Przejrzysty schemat nawlekania znajduje siň 

na urzŃdzeniu wewnŃtrz pokrywy chwytacza. 

OSTRZEŧENIE: 
WyğŃcz przeğŃcznik zasilania przed nawlekaniem 

maszyny. 

Nawlekanie lewej igğy 

 

 

 

1. PrzeciŃgnij niĺ przez lewy prowadnik nici od tyğu do 
przodu: (A) 

 

 

1. (1) 

(A) (B) 
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2. PrzeŜlizgnij niĺ pod prowadnikiem nici pokrywy 

górnej jak pokazano na ilustracji obok. 

(2) Prowadnik nici pokrywy górnej 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Przytrzymaj niĺ na dw·ch koŒcach i lekko jŃ pociŃgnij 

aby upewniĺ siň, Ũe jest ona poprawnie uğoŨona 

pomiňdzy talerzykami naprňŨacza (jeŜli stopka 

dociskowa jest uniesiona, niĺ bez problemu plasuje 

siň pomiňdzy talerzykami naprňŨacza).  

(3) Niĺ 

(4) Talerzyk naprňŨacza 

(5) Pokrňtğo regulacji naprňŨenia nici lewej igğy 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. PrzeŜlizgnij niĺ od doğu prowadnika nici pokrywy 

przedniej (B) i przez pokrywň szarpaka od prawej do 

lewej strony. 

5. PoprowadŦ niĺ nad prowadnikiem nici pokrywy 
przedniej (C). 

(6) Prowadnik nici pokrywy przedniej (B) 

(7) Pokrywa szarpaka 

(8) Prowadnik nici pokrywy przedniej (C) 
 
 
 
 
 
 

 
6. Wğ·Ũ niĺ do lewego otworu pğytki Ŝciegowej. 

7. PodnieŜ igğň do jej najwyŨszej pozycji i poprowadŦ 

niĺ przez prowadnik nici igielnicy od lewej do prawej 

strony. 

8. Nawlecz lewŃ igğň od przodu do tyğu i pociŃgnij niĺ 

okoğo 10 cm (4ě) od ucha igğy do tyğu. 

(9) Pğytka prowadnika nici igğy 

(10) Prowadnik nici igielnicy 

(11) Lewa igğa 

 
ï OstroŨnie pociŃgnij za koŒc·wki czterech nici i 

przeciŃgnij je do tyğu maszyny. 

ï Przeğ·Ũ nici pod stopkŃ dociskowŃ i opuŜĺ 

dŦwigniň stopki dociskowej. 

ï Zamknij obie pokrywy. 

ï Krňĺ koğem zamachowym w swoim kierunku 

tworzŃc ğaŒcuszek trzy lub cztero Ŝciegowy. 

 
Maszyna jest gotowa do szycia. 

2. (2) (2) 

3. (3) 

(5) 

(4) 

(5) 

(7) 

4.5. (8) 

(6) 

6.7.8. 
(9) 

(10) 

(11) 
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UWAGA: 

 W maszynach typu Owerlok uŨywane sŃ standardowe igğy krawieckie (HAx1 SP, #11, #14). 

Karta materiağ·w i igieğ 

Rodzaj materiağu Rodzaj nici Igğa DğugoŜĺ 
Ŝciegu 

Transport 

r·Ũnicowy 

 

 
Lekki 

organdyna, 

ŨorŨeta, 

batyst, chiŒska krepa, 

podszewka 

 
Syntetyczna  

 #80-100 

 
HAx1 SP 

#11 

 

 
2.0-3.0 

 

 
0.5-1.0 

 

 
średni 

 
baweğna, len, 

satyna, 

zwykğa tkanina 

 
Syntetyczna  

 #60-100 

 
HAx1 SP 

#11-14 

 

 
2.5-3.5 

 

 
1.0 

 

 
CiňŨki 

tweed, 

pğaszcz·wka, 

jeans, ircha, 

gruba tkanina 

 
Syntetyczna  

 #50-100 

 
HAx1 SP 

#14 

 

 
3.0-4.0 

 

 
1.0 

 

 
Dzianina 

 

 
materiağy dziane 

 

Syntetyczna  

#60-90 

weğno-nylon (do górnego 

chwytacza) 

 
HAx1 SP 

#11-14 

 

 
2.5-4.0 

 

 
1.0-2.2 

 
* Aby uzyskaĺ szczeg·ğowe informacje dotyczŃce regulacji dğugoŜci Ŝciegu i transportu r·Ũnicowego, patrz strona 10. 

* UŨyj nici weğno-nylon jako nici górnego chwytacza do mereŨki, pikotki i Ŝciegu rolujŃcego. 
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SZYCIE PRÓBNE 

Rozpoczňcie szycia 

1. Zamknij pokrywň bocznŃ i pokrywň chwytacza. 

WğŃcz przeğŃcznik zasilania. 

2. Upewnij siň, Ũe n·Ũ g·rny jest wğŃczony (w 

górnej pozycji). 

3. OpuŜĺ dŦwigniň stopki dociskowej. 

4. PrzeciŃgnij wszystkie nici do tyğu pod stopkŃ. 

Powoli uruchom maszynň i stw·rz 2ě (5 cm) 

ğaŒcuszek nici i jednoczeŜnie delikatnie ciŃgnij za 

niego do tyğu. SprawdŦ ğaŒcuszek. 

5. Wğ·Ũ materiağ pod czubek stopki dociskowej. (Nie 

musisz podnosiĺ stopki.) Zacznij szyĺ powoli. 

Materiağ bňdzie podawany automatycznie. 
ProwadŦ materiağ w poŨŃdanym kierunku. 

* Dla ciňŨkich materiağ·w, podnieŜ stopkň dociskowŃ i 

wğ·Ũ materiağ przed n·Ũ. OpuŜĺ stopkň i  zacznij szyĺ 

prowadzŃc materiağ. 

 

 

KoŒczenie szycia 

1. Kiedy przeszycie jest gotowe, nie zatrzymuj 

maszyny ale powoli stw·rz ğaŒcuszek nici 12 cm 

(5ě) jednoczeŜnie delikatnie ciŃgnŃc go do tyğu. 

 
2. Obetnij nici przy pomocy obcinacza (tak jak 

pokazano na rysunku), zostawiajŃc okoğo 5 cm (2ě) 

ğaŒcuszka nici od brzegu materiağu. 

(1) Obcinacz nici 

* Obcinacz nici tňpi siň gdy luŦne nici siň nawarstwiajŃ. 

UsuŒ luŦne nici, kt·re zebrağy siň na obcinaczu. 

 
 
 
 

 

 

 
Szycie ciŃgğe 

Wğ·Ũ kolejny kawağek materiağu pod czubek stopki i 

rozpocznij szycie. Przy zwykğym materiale nie musisz 

podnosiĺ stopki dociskowej. 

 
* Dla ciňŨkich materiağ·w, podnieŜ stopkň dociskowŃ i 

wğ·Ũ materiağ przed n·Ũ. OpuŜĺ stopkň i  zacznij szyĺ 

prowadzŃc materiağ. 

 
 
Jak korzystaĺ z linii pomocniczych 

Linie pomocnicze znajdujŃce siň u g·ry pokrywy 

chwytacza wskazujŃ odlegğoŜĺ od pozycji igğy. 

UŨywaj ich przy prowadzeniu materiağu. 

Litera L oznacza odlegğoŜĺ od lewej igğy. Litera R 

oznacza odlegğoŜĺ od prawej igğy. OdlegğoŜĺ pomiňdzy 

Ŝrodkiem linii pomocniczej i pozycjŃ igğy to 15 mm (5/8 

cala). 

1. 

2. 

(1) 

1.2.3. 
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Zabezpieczanie szwów 

Aby zapobiec strzňpieniu siň, zostaw okoğo 5 cm (2ě) 

ğaŒcuszka nici na poczŃtku i na koŒcu szwu. Aby 

zabezpieczyĺ poczŃtek i koniec szwu, zastosuj jednŃ 

z poniŨszych metod. 

 
Na poczŃtku szwu 

A Oddziel koŒc·wki nici i zwiŃŨ je ze sobŃ. 

B Przewlecz ğaŒcuszek przez duŨe ucho igielne i wpleĺ 

ğaŒcuszek w Ŝciegi owerlokowe w materiale. 

C Obetnij ğaŒcuszek przy brzegu materiağu. Zastosuj 

niewielkŃ iloŜĺ kleju do szwów przy koŒc·wkach 

nitek. 

 
 
 

 
D Zabezpieczenie poczŃtku szwu przy pomocy maszyny. 

1. Przed umieszczeniem materiağu w maszynie, uszyj 

ğaŒcuszek nici o dğugoŜci okoğo 5 cm (2ě). 

2. UmieŜĺ materiağ w maszynie. Przeszyj kilka 

Ŝcieg·w i zatrzymaj maszynň. 

3. PodnieŜ stopkň dociskowŃ i przesuŒ ğaŒcuszek 

nici od lewej strony, wok·ğ i pod stopkň. 

4. UmieŜĺ ğaŒcuszek nici pomiňdzy stopkŃ dociskowŃ i 

noŨem g·rnym, przytrzymujŃc go w miejscu przy 

opuszczaniu stopki dociskowej. 

5. Po przeszyciu okoğo 2,5 cm (1ě), przeğ·Ũ ğaŒcuszek w 

prawo i pod g·rnym noŨem, ucinajŃc wyszyty 

ğaŒcuszek. 

 
 
 
 

 
Na koŒcu szwu 

Zabezpieczenie koŒca szwu przy pomocy maszyny. 

1. Przeszyj jeden Ŝcieg na koŒcu szwu. 

2. PodnieŜ igğň i stopkň dociskowŃ, a nastňpnie 

delikatnie wyciŃgnij nici z jňzyczka. 

3. Obr·ĺ materiağ spodem do g·ry. 

4. Szyj okoğo 2,5 cm (1ě) nad Ŝciegami i odchyl materiağ. 
 

       

1. 2.3. 

4. 

D. 

A. 

B. 

C. 
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NaprňŨenie nici (4 nici) 

 
(4) (3) (2) (1) 

 
 

 
Regulacja naprňŨenia nici 

Ustaw wszystkie cztery pokrňtğa regulacji 

naprňŨenia nici na ñ3ò. Zacznij szyĺ i 

sprawdŦ naprňŨenie nici. 

JeŜli naprňŨenie nici na testowanym materiale nie jest 

zadowalajŃce, moŨesz je wyregulowaĺ przy pomocy 

pokrňtğa regulacji naprňŨenia nici. 

Zacznij od ustawienia naprňŨenia nici igğy, a dopiero po 

tym ustaw naprňŨenie nici chwytacza. 

Dla lepszych rezultatów, zmniejsz naprňŨenie nici gdy 

szyjesz lekkie materiağy, a zwiňksz gdy szyjesz ciňŨkie 

materiağy. 

(1) Pokrňtğo regulacji naprňŨenia nici dolnego chwytacza 

(2) Pokrňtğo regulacji naprňŨenia nici górnego chwytacza  

(3) Pokrňtğo regulacji naprňŨenia nici prawej igğy 

(4) Pokrňtğo regulacji naprňŨenia nici lewej igğy 

(5) Pokrňtğo regulacji naprňŨenia nici 

(6) WskaŦnik 

(7) Zmniejszenie naprňŨenia 

(8) Zwiňkszenie naprňŨenia 
 
 
 

 
Poprawne naprňŨenie 

Rysunek po lewej stronie przedstawia szew uszyty z 

poprawnym naprňŨeniem. Niĺ g·rnego chwytacza i niĺ 

dolnego chwytacza powinny znajdowaĺ siň na krawňdzi 

materiağu. Ani niĺ lewej igğy, ani niĺ prawej igğy nie 

powinna byĺ luŦna na Ũadnej ze stron materiağu. 

Pamiňtaj, Ũe moŨe byĺ konieczne dostosowanie 

naprňŨenia nici w zaleŨnoŜci od uŨywanego materiağu i 

nici. 

(9) Lewa strona materiağu 

(10) Prawa strona materiağu 

(11) Niĺ prawej igğy 

(12) Niĺ lewej igğy 

(13) Niĺ g·rnego chwytacza 

(14) Niĺ dolnego chwytacza 

(9) 

(10) 
(12) 

(11) 

(13) 

(14) 

 

 
(5) 

 
(8) 

(6) 
 

 
(7) 


































